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RETANOL®

VIWA

Zugabe je Mischung
Belegreife 5–7 Tage: 0,35 l VIWA
Belegreife 14 Tage: 0,25 l VIWA
(ab 60 mm Estrichstärke stets 0,35 l)
Zugabe: 9–19 l Wasser
W/ Z-Wert: max. 0,6
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

20 LITER

Hildesheim, in der Nähe von Hannover, ist eine äußerst wohnwerte Stadt. Im sogenannten Weinbergviertel, einem der luxuriösen Wohngebiete,  

entstanden zwischen 2012 und 2013 vier Stadtvillen mit insgesamt 20 Eigentumswohnungen. Die Immobilien sind nach Aussage des Bauherrn  

„weggegangen wie geschnitten Brot“. Das lag nicht nur an der Architektur und Ausstattung, sondern mit Sicherheit auch an der hochwertigen  

Ausführung. Apropos Sicherheit: Beim Heizestrich empfahl die ausführende Firma Estrichbau Lampe GmbH zur Sicherheit Retanol® VIWA – wegen 

der garantierten Belegreife. Entsprechend verlief der Einbau ohne Probleme, ohne Ausfälle, ohne Verzug. Aber nicht ohne Lob vom Bauherrn an PCT.  

STADTVILLEN IM WEINBERGVIERTEL, HILDESHEIM
MIT RETANOL VIWA VON ANFANG AN AUF NUMMER SICHER.

Bauherr:	 Unternehmensgruppe Lüders,  
	 Weinberg 65, 31134 Hildesheim 
Fläche:	 2.000 m2 

Baujahr:	 2012/2013 

Estrichart:	 Heizestrich 
Güteklasse:	 CT-C20-F4-S65-H45
Belegreife:	 21 Tage
Produkt:	 RETANOL®  VIWA
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